
 

SCHEDA DI REGISTRAZIONE 
 
Nome  
  
Cognome  
  
Ente  
  
Via  
  
CAP  
  
Città  
  
Telefono  
  
Fax  
  
E-Mail  
  
Data  
  
 
 

Il trattamento dei dati personali avviene nel 
rispetto del DLgs 196/2003 

 
 

Inviare la scheda via e-mail alla segreteria 
organizzativa. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

Comitato Termotecnico Italiano 
CTI Energia e Ambiente 
Via Scarlatti 29 
20124 Milano 
 
Tel. 02-266.265.1 
Fax. 02-266.265.50 
 
formazione@cti2000.it 
www.cti2000.it 
 
www.regionelombardia.it 
www.cremonafiere.it 

 
 
 
 
 

La partecipazione al convegno è gratuita. 
 
 

Il presente invito non consente l’accesso 
gratuito alla manifestazione Vegetalia. 

 

 

 

 
 

 

Tecnologie per la 
riduzione dell'azoto nei 
reflui zootecnici e nel 

digestato 
 
 

Stato dell'arte e risultati sperimentali 
 

 

 
 

Convegno 
Sabato 31 gennaio 2009 

Sala Monteverdi – Vegetalia 2009 
  

Quartiere fieristico di Cremona
   



 

 

PRESENTAZIONE 
Negli ultimi anni si è osservato un crescente 
interesse a carico dei processi di digestione 
anaerobica dei reflui zootecnici, anche miscelati 
con biomasse dedicate, tanto che ad oggi si 
riscontra la presenza in tutto il bacino padano di 
numerosi "impianti di biogas", alcuni già in attività 
e altri in fase di realizzazione più o meno avanzata. 
Questo fenomeno è da correlare anche ad un 
significativo impegno di risorse messo in campo 
dalla Regione Lombardia per incentivare la 
realizzazione di tali impianti. 
A fronte di tutto questo però, si sottolinea come 
alcuni problemi tecnici e normativi abbiano di 
fatto rallentato uno sviluppo che poteva essere 
ancora più evidente; tra i principali problemi 
l’utilizzazione agronomica del digestato, con il suo 
carico azotato, è ad oggi il più sentito. 
Per questa ragione è nato il progetto ConDiFA 
che, sviluppato dal Comitato Termotecnico 
Italiano per la Regione Lombardia, si è posto 
l'obiettivo di analizzare alcune tecnologie termiche 
per la gestione dell'azoto contenuto nella frazione 
chiarificata del digestato proveniente da impianti di 
fermentazione anaerobica. Il convegno di oggi è 
quindi finalizzato a presentare i risultati di tale 
progetto e a descrivere lo stato dell'arte e altre 
esperienze significative in materia. 
 
Convegno organizzato nell’ambito del progetto 
“Concentratore innovativo a ridotto consumo 
energetico e limitati costi di gestione per il digestato 
da fermentazione anaerobica – ConDiFA”  
 
Regione Lombardia DG Agricoltura - Programma 
regionale di ricerca in campo agricolo 2007-2009

PROGRAMMA  
Moderatore Giovanni Riva 
Comitato Termotecnico Italiano 
 
14:00 Registrazione partecipanti 
14:30 Apertura lavori 

Regione Lombardia 
Aldo Deias/Gabriele Boccasile 
Regione Lombardia DG Agricoltura 

14:50 Introduzione al problema con 
particolare riferimento alle 
tecnologie termiche 
Giovanni Riva  
CTI - Comitato Termotecnico Italiano 

15:10 Progetto di ricerca "ConDiFA" 
della Regione Lombardia  
Antonio Panvini 
CTI - Comitato Termotecnico Italiano 

15:30 Stato dell'arte della tecnologie 
termiche e risultati conseguiti dal 
progetto di ricerca "ConDiFA"  
Giuseppe Toscano  
Università Politecnica delle Marche  

16:00 Altre esperienze significative nel 
settore dello strippaggio dell'azoto 
Claudio Fabbri  
C.R.P.A. Centro Ricerche Produzioni Animali 

16:30 Discussione 
17:00 Chiusura Lavori 

Regione Lombardia DG Agricoltura 
Comitato Termotecnico Italiano 
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